MgMASIDEF

MEMBER OF THE WURTH % GROUP

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET
CATENACCIO DA AVVITARE / BOLT TO SCREW

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Lunghezza/Length [mm] | Articolo / Code

200 FM52308
300 FM52312
200 FM52316
300 FM52318
400 FM52320

& Le caratteristiche tecniche sopra riportate, sono puramente indicative e possono subire variazioni.
Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione.

Il calcolo della resistenza dell’ancoraggio dipende da diversi fattori. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico

abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilita derivante da un uso

improprio del prodotto. / The technical features shown above are purely indicative and may vary. Technical,

installation and loading data may be reviewed.

The calculation of the anchor strength depends on several factors. The calculation must be performed by a

qualified technician based on the current technical regulations. We decline all responsibility arising from

improper use of the product.
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MgMASIDEF

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

MEMBER OF THE WURTH % GROUP

Articolo / Code Materiale / Material Finitura / Surface finish
FM52308 acciaio / steel ottonato / brass
FM52312 acciaio / steel ottonato / brass
FM52316 acciaio / steel bronzato / bronzed
FM52318 acciaio / steel bronzato / bronzed
FM52320 acciaio / steel bronzato / bronzed
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